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Sezione 25x35

(IL COLLEGAMENTO A DENTI DI SEGA E' QUASI SEMPRE SGRANATO)
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SENZA LA NS. PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

QUESTO ELABORATO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO, MODIFICATO O RIPRODOTTO

Dott. Ing. AUGUSTO FORNO

TITOLO

DATA

COMITTENTE

REVISIONE

PROGETTO

20149 MILANO

CIVILE  E INDUSTRIALE
CONSULENZA PROGETTAZIONE

Email: augusto.forno@gmail.com

Via G. Silva, 29

DESCRIZIONE

Cell. 335 6210901
Tel. 02 36744330

DATA: SCALA:

VERIFICATO

1REV.

ELABORATO APPROVATO

IL COMMITTENTE

1:10 - 1:50

TAV - 5

PARTICOLARE COSTRUTTIVO RINFORZO CAPRIATE

IL TECNICO

ZONA DI INTERVENTO

Vista frontale

COMUNE DI PIEVE DI TECO (IM)

CORSO M. PONZONI N. 135 - 18026 - PIEVE DI TECO (IM)

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO
EX CASERMA MANFREDI (ORA CENTRO COM E SAACS)

O.C.D.P.C. 171/2014 - D.G.R. 996/2016
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06.06.2017 EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO

12.06.2017

BANDELLE DI ACCIAO

PIATTO 30 x 3

1 12.06.2017 REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO


